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 شخصات فنی  م

 Vac 265 ~ 20 ولتاژ کاری 
24 ~ 300 Vdc 

 0.3W to 1.5W توان مصرفی 

 C° 32.0+ ~ 16.0+ رنج تنظیم دما 

 C° 99.9+ ~ 9.9- دماگیری ¬اندازهرنج 

 ها ¬خروجی تعداد 

 خروجی رله 5

 خروجی از نوع برگشت فاز  4

 خروجی از نوع کانتکت 1

 OUT 1 : 10A جریان خروجی رله 
OUT 2~5 : 5A 

 و روکار دیواری، توکار شیوه نصب 

 IP20 درجه حفاظت 

 ابعاد
104 x 104 x 35 mm    (کل دستگاه) 

104 x 104 x 14 mm    (روی دیوار) 

  LCD 1.8" TFT, 65k Color صفحه نمایش 

 کلید لمسی خازنی  6 کلیدها

 درجه سانتی گراد  0.1با دقت  NTC سنسور دما داخلی 

 سنسور دما خارجی

   0.1سیم دار با دقت  یبه عنوان سنسور دما -1

درجه به عنوان سنسور محیط یا سنسور 

 خاک 

 ( Contactبه عنوان سنسور اتصال) -2
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 ها عملکرد ترموستات
و مقایسه ی آن با ها وظیفه کنترل دما، از طریق اندازه گیری دمای محیط ترموستات

نیز   مدیریت سرعت فن)موتور( و شیرهای  دمای مرجع)تعیین شده توسط کاربر( و 

این وظیفه در فصل های سرد و گرم  برقی یا پمپ های آب و تخلیه را بر عهده دارند.

 های سرمایشی و گرمایشی انجام می شود.  وضعیتسال و در 

 

 ( A)خودکار ا تنظیم سرعتبه تسرع 3دستگاه  یبرا  یشیعملکرد سرما -1شکل 
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 وضعیت سرمایشی 

از دمای مرجع تعیین   دمای محیط  باشد،  REFشده)در صورتی که  عملگر  ( بیشتر 

)در صورت وجود عملگر  یا پمپ آب( فعال می شود، کمپرسور  )شیر برقیسرمایشی 

. همچنین در این حالت، با افزایش با توجه به نوع دستگاه انتخاب شده(  ،سرمایشی

فاصله بین دمای مرجع و دمای محیط، امکان فعال شدن سرعت های بالاتر)تا حداکثر  

ها،   این سرعت  استفاده از  دارد.  انتخاب شده( وجود  نوع  به  با توجه  سرعت ممکن، 

یا به صورت   ممکن    (A)خودکارتنظیم سرعت  توسط کاربر)به صورت سرعت ثابت( 

 (. 1شکل است)

 

 گرمایشی وضعیت 

تعیین    سرمایشی،  وضعیتبرعکس   مرجع  دمای  از  محیط  دمای  که  صورتی  در 

باشد  (REF)شده گرمایشی   ،کمتر  شود  عملگر  می  عملگر فعال  وجود  صورت  )در 

، با افزایش وضعیتهمچنین در این  .با توجه به نوع دستگاه انتخاب شده( ،گرمایشی

فاصله بین دمای مرجع و دمای محیط، امکان فعال شدن سرعت های بالاتر)تا حداکثر  

ها،   این سرعت  استفاده از  دارد.  انتخاب شده( وجود  نوع  به  با توجه  سرعت ممکن، 

یا   ممکن  (  Aخودکار)تنظیم سرعت  به صورت  توسط کاربر)به صورت سرعت ثابت( 

 . (2شکل )است



 

ه   4 | ح ف  ص

 

 ( A)خودکار  ا تنظیم سرعتبه تسرع 3دستگاه  یبرا یش یعملکرد گرما -2شکل 

 

 ها هیسترزیس
نام   با  هایدر    (Hysteresis-HYSهیسترزیس)پارامترهایی  و    وضعیت  سرمایشی 

مرجع  دمای ی دمایی با مقدار مقادیر میزان فاصلهد که این نگرمایشی تعریف می شو

سرعت های فن هستند. هیسترزیس شماره فعال یا غیر فعال سازی عملگرها و برای 

، برای خاموش یا روشن کردن عملگرها و فن استفاده می شوند و سایر هیسترزیس  1

در    2ها)شماره   فن  چرخش  سرعت  تعیین  برای  صرفا  بالا(  سرعت  "به  تنظیم 
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با   (.2شکل    و  1شکل  )استفاده می شوند  "(A)خودکار ها  نام گذاری هیسترزیس 

توجه به وضعیت سرمایشی یا گرمایشی و با توجه به شماره سرعت انجام می گیرد. 

(HYS-C1    سرعت برای  سرمایشی  هیسترزیس   HYS-H3و    1هیسترزیس 

 . (3گرمایشی برای سرعت 

و    (Minimum Timesبا عنوان حداقل زمان ها)  یها مقادیرهمچنین در ترموستات

 ند. ( تعریف می شوDelays)تاخیرها

 

 حداقل زمان ها 
ماندن) روشن  برای  زمانی  ماندن)Minimum ONمقادیر  خاموش  یا   )Minimum 

OFF  خروجی )(عملگرها و نیز هر یک از سرعت های فنFAN Steps  را ،)  مشخص می

کنند. این مقادیر برای حفاظت از عملگرها و فن در برابر نوسانات سریع دمای مرجع  

 تعیین می شوند.  (د)روشن و خاموش کردن ممتها و خروجی

 

 تاخیرها 
( و نیز  FAN ON( و فن)Valve ONهای تاخیر بین دستور و فعال شدن عملگرها)زمان

( FAN OFF( و فن)Valve OFFهای تاخیر بین دستور و غیرفعال شدن عملگرها)زمان

 در حالت های سرمایشی و گرمایشی را مشخص می کند. 
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فن، صرفا بین حالت عدم چرخش فن و چرخش روی یکی از  تاخیرهای 

 سرعت ها بوده و برای تغییر بین سرعت ها استفاده نمی شود. 

 

 تاخیر عملگرها  -3شکل  

برای ترموستات ها شامل هیسترزیس ها، حداقل زمان ها و   تمامی موارد ذکر شده 

تاخیرها در کلیه عملکردهای ترموستات و در کلیه دستگاه های پشتیبانی شده مورد  

گیرند با این تفاوت که ممکن است دستگاه های متفاوت، مقادیر پیش  استفاده قرار می

در بخش تنظیمات قابل   باشند که همگی آنها توسط کاربر و  داشته  فرض مختلفی 

 تغییر هستند.

کلیه موارد ذکر شده، برای کلیه ترموستات ها با سرعت های متفاوت برقرار 

  است.
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 معرفی ترموستات 
مجهز به  ، یک دستگاه جامع کنترل دمای محیط،  S530 مدل ترموستات دیجیتال

کنترل، مدیریت  برای   است که دماسنج داخلی با دقت یک دهم درجه سانتیگرادیک 

انواع فن  است)شامل  دستگاه های تهویه مطبوع مناسب  اندازی کلیه  راه  ها،  کوئلو 

 های گرمایش از کف، پکیج و سیستم های ترکیبی(.  داکت اسپلیت ها، سیستم

ترکیب متفاوت از دستگاه های تهویه مطبوع)ذکر   20این ترموستات توانایی راه اندازی  

با انجام محاسبات لازم جهت کنترل دما، فرامین  شده در انتهای این بخش( را داشته و  

کمپرسور، پکیج و    شروع یا توقف چرخش، افزایش و یا کاهش سرعت، قطع یا وصل

  را روی خروجی اعمال می کند. شیرهای برقی یا

با انتخاب هر یک از انواع دستگاه های تهویه مطبوع، امکانات، پارامترها، خروجی ها و  

... متناسب با دستگاه انتخاب شده، به صورت اتوماتیک تغییر پیدا کرده و با مقادیر 

 شوند.  پیش فرض، تنظیم می

غیرفعال   از مدل ها  در بعضی  امکانات  پارامترها و  از  این    هستندبه علاوه برخی  که 

 از دسترس خارج می شوند.   ،موارد با تغییر نوع دستگاه

 بخش توکار و رابط کاربری ست.   2ترموستات شامل 

( که شامل عملگرها)رله ها( و تغذیه ورودی ترموستات)مبدل برق  4شکل  بخش توکار)

در قوطی می تواند   در قوطی نصب می شود. نصب  از سیم بندی  بعد  است،  شهر( 

بوسیله چنگک های اتصال، پیچ های قطری و یا پیچ های اتصال به قوطی)در صورت 

 وجود( انجام شود. 
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، در انتهای  دستگاه تهویه مطبوع انتخاب شدهسیم بندی خروجی دستگاه متناسب با 

پروسه انتخاب نوع دستگاه نمایش داده می شود که بر اساس شمای کانکتور اصلی 

 دستگاه خواهد بود. 

 

 بخش توکار ترموستات  یپشت ینما  - 4شکل 

پین    2کانکتور فونیکس سبز رنگ( و یک کانکتور  این سیم بندی شامل کانکتور اصلی)

عنوان سنسور خارجی  Xh-2 Maleسفید رنگ) به  یا (  دمای مقاومتی  ست)سنسور 

 سنسور اتصال(.

کاربری) رابط  لمسی  شششامل    ( 5شکل  بخش  نمایش  کلید  صفحه  یک    ( LCD)و 

  تواند وضعیت فعلی)خاموش و روشن(، ست که با استفاده از رنگها و علائم، میرنگی 

های جانبی نظیر قفل کودک، تایمر خاموش کننده و نیز انجام عملکرد دستگاه، قابلیت 



 

ه  ح ف  9  |ص

قابلیت از  یک  هر  برای  وضعیتتنظیمات  جانبی  ها،  ابزارهای  و  کاری  حالات    را ها، 

 .مدیریت نماید

 

ما  -5شکل   سرمایشی  - صفحه ترموستات در حالت روشن ین

(، کلیدهای   Power کلیدهای دستگاه شامل کلید پاور)

Speed  FAN(، کلید تنظیم سرعت)   Up & Downجهت)

 ( ست.   Mode( و حالت های کاری) Timer (، تایمر) 

های خاموش و روشن، به ترتیب  با نگه داشتن کلید پاور، در صفحه اصلی و در وضعیت

 شود. همچنین  دستگاه روشن و خاموش شده و صفحه اصلی دستگاه، نمایش داده می 
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( و Force Closeفشردن کلید پاور در بخش تنظیمات، باعث خروج سریع)

 ظاهر شدن صفحه اصلی دستگاه در آن وضعیت می شود. 

صفحه در  سرعت  تنظیم  کلید  داشتن  اصلینگه  مدت    ی  قفل    4به  باعث  ثانیه، 

 ی کلیدها از کار می افتند.  شود. در حالت قفل کلیهشدن/بازشدن دستگاه می

فشردن کلیدهای جهت، برای تنظیم)افزایش یا کاهش( مقادیر استفاده می شوند. در  

 صفحه اصلی، این کار باعث کاهش/افزایش دمای مرجع می گردد.

کاری    در وضعیت روشن)صفحه آبی یا نارنجی( و با نگه داشتن کلیدهای تایمر و حالت

 ثانیه، قفل صفحه فعال/غیرفعال می شود.  2به مدت 

 

 ترکیب های قابل اتصال 

به ترتیب   پشتیبانی می شوند  این ترموستات  در  اندازی  راه  برای  دستگاه هایی که 

 . شماره قابل انتخاب در ترموستات، در زیر آورده شده است

 فن کوئل تک سرعته بدون شیر برقی -1

 ( Pipe 2فن کوئل تک سرعته با یک شیر برقی) -2

 ( Pipe 4فن کوئل تک سرعته با دو شیر برقی) -3

 فن کوئل سه سرعته با بدون شیر برقی  -4

 ( Pipe 2فن کوئل سه سرعته با یک شیر برقی) -5

 ( Pipe 4فن کوئل سه سرعته با دو شیر برقی) -6

 ( Pipe 2فن کوئل چهار سرعته با یک شیر برقی) -7
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 سرعته بدون شیر برقیفن کوئل پنج  -8

 داکت اسپیلت تک سرعته -9

 ( Level 2سطحی) 2داکت اسپیلت تک سرعته  -10

 داکت اسپیلت سه سرعته  -11

 گرمایش از کف )تنها گرمایشی( -12

 )تنها گرمایشی( (Level 2سطحی) 2گرمایش از کف  -13

 پکیج آب گرم )تنها گرمایشی( -14

 + گرمایش از کف)گرمایشی(فن کوئل سه سرعته بدون شیر برقی)سرمایش(  -15

)سرمایش(   -16 برقی  شیر  بدون  سرعته  سه  کوئل  کف  فن  از  گرمایش   +2  

 سطحی)گرمایشی( 

 سرعته  2کولر آبی  -17

فرمان   -18  + آب)سرمایشی(  تخلیه  پمپ  با  سرعته  دو  آبی  آب  کولر  پکیج 

 گرم)گرمایش(

 هواساز سه سرعته )سرمایش/ گرمایش( با پمپ تخلیه آب  -19

 پکیج آب گرم)گرمایش(هواساز سه سرعته )سرمایش( + فرمان  -20
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 اتصالات 
یک  رنگ(،  سبز  فونیکس  ترموستات)کانکتور  توکار  بخش  در  شده  تعبیه  کانکتور 

آمپر برای هر پین است که ترتیب اتصال و سیم  10پین با حداکثر جریان  8کانکتور 

 بندی در آن بر اساس شماره خروجی حک شده روی قاب انجام می شود. 

 به ترتیب به فاز و نول برق شهر متصل می شوند. NULLو  LINE پین

خروجی های رله ترموستات است که در واقع خروجی   OUT4تا     OUT1خروجی های  

دستگاه پشتیبانی   20برگشت فاز است و کاربرد آنها با توجه به نوع دستگاه انتخابی)

 شده( مشخص می شود. 

OUT1  آمپر)خروجی موتور با بالاترین سرعت( و خروجی  10دارای رله ای با جریان

های بعدی برای سرعت های پایین تر)به ترتیب( و یا شیرهای برقی یا پمپ ها در نظر  

 گرفته شده اند.

OUT5A    وOUT5B    راه اندازی برای  خروجی کانتکت ترموستات هستند که بیشتر 

بخش گرمایش استفاده می شوند که در زمان وصل تنها یک اتصال را برقرار کرده و  

هیچ ولتاژی ندارند. برای استفاده از این خروجی به عنوان خروجی برگشت فاز، لازم 

 ( برقرار شود. Jumper-، یک اتصال)جامپرLineو  OUT5Bاست بین 

( به عنوان سنسور خارجی، در Xh-2 Maleپین سفید رنگ) 2همچنین یک کانکتور 

مقاومتی کنار   سنسور  عنوان  به  تواند  می  که  است  شده  تعبیه  فونیکس  کانکتور 

  ( یا سنسور اتصال عمل کند.NTC 10k-3950دما)
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 S530شروع به کار ترموستات 

سیم  کشیبا  سیم  نقشه  دستگاه)مطابق  بخش  - بندی  در  مشاهده   Wiringقابل 

Diagram    )دو پین  از بخش تنظیمات اتصال  با  برقراری   LINEو    NULLو یا تنها  و 

روشن   نمایش  صفحه  الکتریکی،  و  جریان  خاموش  شده  صفحه  وارد  دستگاه 

به صورت   دمای محیطها کاملا قطع بوده و (. در این حالت خروجی6شکل شود)می

در بالای صفحه دیده می شود.  با دقت یک دهم درجه سانتی گراد، بزرگ    یک عدد

 در پایین صفحه نیز نشان گر خاموش بودن ترموستات است. OFFکلمه 

 

 صفحه تر موستات در حالت خاموش – 6شکل 

می   روشن  ترموستات  پاور،  کلید  داشتن  نگه  و  فشردن  کردن  .  شودبا  روشن  با 

، دمای مرجع نمایش داده می شود که با استفاده از OFFترموستات، به جای کلمه  

 . (7شکل )کلیدهای جهت)بالا و پایین( قابل تنظیم است

در زمان چرخش، انیمیشن   که  مرجع، علامت فن وجود دارد  یدر سمت راست دما

داده   نمایش  شودفن  سرعت  می  صورت  به  چرخش  سرعت  فن  علامت  مرکز  در   .

  20تا حداکثر مقدار قابل انتخاب در نوع دستگاه انتخاب شده از   1ثابت)عددی بین  

 بخش   -ترکیب ممکن
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)انتخاب سرعت خودکار( نمایش داده  A( یا علامت 10 صفحه ترکیب های قابل اتصال

 می شود. 

 انتخاب یا تغییر سرعت، با فشردن کلید تنظیم سرعت انجام می گیرد. 

علامت  شامل  ترموستات،  عملکرد  به  مربوط  علائم  مرجع،  دمای  چپ  سمت  در 

ساعت)در زمان تنظیم تایمر خاموش کننده(، علامت قفل)در صورت قفل بودن صفحه  

 فشرده شود( و ... به ترتیب اولویت نمایش داده می شوند.  یو زمانی که کلید

دیجیتال گرمایشی(،  2دارای    ،M520  مدل  ترموستات  و    5  وضعیت)سرمایشی 

که وضعیت ها و عملکردهای استاندارد ترموستات ها،   ستسناریو    4حالت کاری و  

به کار روند. در حالات و سناریوهای تعریف شده  یک از حالات و    می توانند  در هر 

با   سرمایشی  وضعیت  آبی سناریوها،  ر  رنگ  با  گرمایشی  وضعیت  نارنجی و  نگ 

 (.  7شکل مشخص می شوند)

  

 و گرمایشی)نارنجی(  سرمایشی)آبی(صفحه ترموستات در وضعیت های  -7شکل 
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 حالت های کاری 
در کلیه این حالات، هستند.    FANو    Auto  ،Cool  ،Heat  ،Dryحالات کاری شامل  

  20سرعت چرخش فن تا حداکثر مقدار)با توجه به نوع دستگاه انتخاب شده از بین  

 گزینه ممکن(، قابل تعیین است.

با فشردن این  انجام می شود.   Modeتعیین حالت کاری با استفاده از فشردن کلید  

توان  در این منو با استفاده از کلیدهای جهت میکلید، منوی حالات کاری باز می شود.  

و یا خروج اتوماتیک بعد از   Mode(. با فشردن کلید 8شکل حالت کاری را تغییر داد)

 (، تغییرات ایجاد شده اعمال می گردد. Time Outمدت کوتاهی)

  

 تعیین حالت های کاری  -8شکل 

.  تغییر می کندی به صورت خودکار  یا گرمایش  یسرمایشوضعیت  ،  Autoحالت  در  

پارامتر    این یک  استفاده  با  درجه سانتی گراد(  کار  ه توسط کاربر کدمایی)بر حسب 

انجام می گیرد. است،  دمای    قابل تنظیم  اختلاف دمای محیط و  اگر  این حالت،  در 

باشد) پارامتر مورد نظر  از  از    وضعیت سرمایشیدر  مرجع بیشتر  دمای محیط کمتر 

در   دمای مرجع  وضعیت گرمایشیدمای مرجع و  از  (، وضعیت  دمای محیط بیشتر 

 سرمایشی و گرمایشی تغییر می کند. 
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در صورت بیشتر بودن دمای محیط از دمای مرجع، فن و عملگرها  ،  Coolحالت  در  

را روشن کرده و در غیر اینصورت)با هر اختلاف دمایی(، فن و عملگرها خاموش می  

 . شوند

در صورت کمتر بودن دمای محیط از دمای مرجع، فن و عملگرها را  ،  Heatحالت در 

عملگرها خاموش می  دمایی(، فن و  اختلاف  اینصورت)با هر  غیر  در  روشن کرده و 

 شوند. 

، فن به صورت ثابت و با حداقل سرعت روشن مانده و عملگر سرمایش  Dryحالت در 

 برای جذب رطوبت محیط، پیوسته فعال می ماند. 

  .چرخش در می آید تنها فن به، عملگرها غیرفعال شده و FANحالت در 

کاری، سرعت   یا  در همه حالات  و  به صورت سرعت ثابت  تواند  به فن می 

روی   Aکه به ترتیب به صورت نمایش عدد یا   تعیین شود (  Aصورت خودکار)

. تعیین استفاده از هر یک از این دو، توسط  علامت فن مشخص می شوند

کاربر و با فشردن کلید تنظیم سرعت انجام می گیرد. سرعت ثابت مقداری 
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شده)از    1بین   انتخاب  دستگاه  نوع  در  انتخاب  قابل  مقدار  حداکثر    20تا 

  ترکیب ممکن بخش

قابل   های  سرعت خودکار  (  10  صفحه  اتصالترکیب  تعیین  بود.  به  خواهد 

اختلاف دمای  متناسب با  مقداری  و  بین خاموش  تعیین سرعت فن  معنی 

 (. 9شکل )مرجع و دمای سنسور است

 

  
 در حالت های سرمایشی و گرمایشی نمایش سرعت ثابت و خودکار در صفحه ترموستات  -9شکل 

 

در وضعیت های سرمایشی و گرمایشی    خودکارسرعت    به صورتکنترل خروجی ها  

که تغییرات برای هر سرعت با توجه به   نمایش داده شده است 2شکل و  1شکل در 

 هیسترزیس تعیین شده برای همان سرعت انجام می شود. 

و    های سرمایشی  وضعیت  در  ثابت  سرعت  در حالت  ها  خروجی  کنترل  همچنین 

که تغییرات برای کلیه سرعت ها، تنها  تنمایش داده شده اس 10شکل گرمایشی در 

برای وضعیت سرمایشی و   HYS-C1انجام می گیرد) 1با توجه به هیسترزیس سرعت 

HYS-H1 )برای وضعیت گرمایشی 



 

ه   18 | ح ف  ص

  
 برای فن سه سرعته سرعت ثابتبه صورت کنترل خروجی ها  – 10شکل 

 

 سناریوها 
با فشردن و نگه داشتن   که  وجود دارد  S530  مدل  ترموستات دیجیتالسناریو در    4

توان سناریوها را از بین چهار گزینه  و با استفاده از کلیدهای جهت می  Modeکلید  

Sleep ،Eco   ،Turbo  وNormal  .انتخاب نمود 

های  حالت، عملکرد ترموستات مطابق موارد ذکر شده در بخش  Normalدر سناریو  

 ست. کاری 
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 سناریوهای کاری  - 11شکل 

پیش   Turbo  و   Sleep  ،Ecoدر سناریوهای   از  مقدار  یک  دمای مرجع روی  مقدار 

باشد. اتمام کار سناریو، قابل تغییر نمی  پارامترهای    تعیین شده قفل می شود و تا 

 مروبط به سناریوها، در منوی تنظیمات ، بخش سناریوها تنظیم می شوند. 

 

در صورت  تنظیمی نداشته و تنها قابلیت فعال/غیرفعال سازی دارد.  Sleepسناریوی 

ساعت اجرا و در نهایت غیرفعال شده و دستگاه به   8به مدت  سناریوفعال سازی، این 

حالت اصلی باز می گردد. در ساعت اول اجرا، دمای مرجع یک درجه افزایش یافته و 

ثابت   ساعت(  8در ساعت دوم یک درجه دیگر افزایش می یابد وتا انتهای زمان سناریو)

 (. 12شکل )می ماند
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 Sleep یو ینحوه عملکرد سنار - 12شکل 

بهینه سازی مصرف    Ecoسناریوی   این سناریو  انرژیبرای  در  است.  ،  طراحی شده 

به عنوان دمای مرجع در زمان فعال    (21)صفحه  تنظیمات  دمای تعیین شده در منوی

توسط کاربر،    Ecoسازی لحاظ می گردند. این مقادیر تا زمان غیرفعال سازی سناریوی  

 استفاده خواهند شد. 

  ی سریع محیط طراحی شده است. دما  سرمایش یا گرمایشبرای    Turboسناریوی  

، تعیین شده و این مقادیر از زمان فعال سازی  منوی تنظیماتدر    Turboسناریوی  

منوی در  Turboکاربر، به مدت مشخص شده در بخش زمان سناریوی سناریو توسط 

 فعال خواهد بود. (21)صفحه تنظیمات
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 تنظیمات

داشتن کلیدهای تایمر و حالت با نگه  ثانیه،    2کاری به مدت  در وضعیت خاموش و 

 (. 13شکل )دستگاه وارد منوی تنظیمات می شود

به صورت پیش فرض، از کلیدهای جهت به  و در بخش تنظیمات 

کلید تنظیم سرعت  از ، وحرکت یا عنوان کلیدهای تغییر مقادیر

  .می شودتایید استفاده عنوان کلید به 

 

  
 منوی تنظیمات  -13شکل 

با استفاده از کلیدهای جهت و کلید تنظیم سرعت)به عنوان کلید تایید(، می توان به 

انتخاب و اعمال نمود. فشردن منوها وارد و یا از آنها خارج شد و یا تنظیمات مختلف را  

 Force)کلید پاور در منوی تنظیمات، باعث خروج و بازگشت به صفحه اصلی می گردد

Close)  ممکن است برخی از تنظیمات موجود در این بخش، غیرفعال باشند که با .

 ( شنیده می شود. Double Beepانتخاب آنها صدای خطای انتخاب)
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 پارامترها، مقادیر قابل انتخاب و پیش فرض ها  - 1جدول 

پیش 
 فرض

  نام پارامت   مقدار

Enable Enable/Disable Wi-Fi Enable 
Commun
ications 

- - Wi-Fi Reset Setting 

Enable Enable/Disable Remote Enable 
1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis-Cool1 

Hysteres
is 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Cool2 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Cool3 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Cool4 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Cool5 
1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Cool Level 2 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis-Heat1 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Heat2 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Heat3 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Heat4 

1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Hysteresis- Heat5 
1.0 °C 0.2 ~ 3.0) °C) Heat Level 2 

2 °C 1 ~ 4) °C ) Auto DeadBand 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Level 1 min off time 

Minimu
ms 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Level 1 min on time 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Level 2 min off time 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Level 2 min on time 
10 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Level 1 min off time 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Level 1 min on time 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Level 2 min off time 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Level 2 min on time 

10 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Fan off delay 

Delays 
10 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Fan on delay 

0 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Valve off delay 

0 Sec (10 ~ 300) Sec Cooling Valve on delay 
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10 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Fan off delay 
10 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Fan on delay 

0 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Valve off delay 

0 Sec (10 ~ 300) Sec Heating Valve on delay 

5 Sec (1 ~ 80) Sec Fan Step min on time 

 (15 ~ 30) Min Turbo off time 

Scenario
s 

 16 ~ 23) °C ) Turbo Cooling Setpoint 
 28 ~ 35) °C ) Turbo Heating Setpoint 

 22 ~ 29) °C ) Economy Cooling Setpoint 

 17 ~ 24) °C ) Economy Heating Set point 

Disable Enable/Disable Frost Protection Enable 

Protectio
ns 

3 °C 0 ~ 21) °C ) Frost Protection Set Point 
Disable Enable/Disable Cooling Over-heat limit 

Disable Enable/Disable Heating Over-heat limit 

35 °C 32 ~ 39) °C ) Cooling Over-heat Set Point 

34 °C 30 ~ 44) °C ) Heating Over-heat Set Point 

0 °C -6.0 ~ +6.0) °C) Internal Sensor Calibration Calibrati
ons 0 °C -6.0 ~ +6.0) °C) External Sensor Calibration 

- - Always Fan On 

Other 
Settings 

OFF OFF/Last State Power-On State 

Disable Enable/Disable Heating Valve Logic 

- - Access Limit 

- - Display 
- - Drain Pump 

Int Int, Ext, Int/Ext Reference Select 

- - Firmware Version 

 

  



 

ه   24 | ح ف  ص

 ( Communicationsارتباطات)
ارتباطی   های  کانال  یا  و  ارتباطات  به  مربوط  تنظیمات  شامل  منو  از  بخش  این 

 کنترل از راه دور است.  و  Wi-Fiکه شامل دو بخش  ترموستات است

( امکان  Wi-Fi Enable)Wi-Fi، گزینه فعال و غیرفعال سازی ارتباط  Wi-Fiدر زیر منو  

 استفاده از این ارتباط را مدیریت می کند. 

(، جهت از بین بردن تنظیمات  Wi-Fi Reset Setting)Wi-Fiگزینه بازنشانی تنظیمات  

فعلی شامل رمز، اتصال مودم و ... بوده و استفاده از آن تنظیمات را به حالت پیش 

 فرض باز می گرداند.

(، برای فعال و غیرفعال سازی کنترل از  Remote Controlزیر منو کنترل از راه دور)

راه دور استفاده می شود. تنظیمات کنترل از راه دور استفاده شده در ترموستات می 

 ( باشد. RF( و یا رادیویی)IRتواند از نوع مادون قرمز)

 

 ( Hysteresis)هیسترزیس ها
بخش   پارامترهای  این  سرمایشیهیتسرزیس  شامل  وضعیت  و    (Cooling)برای 

 ( است. Auto DeadBandنیز فاصله دمایی حالت خودکار)و  (Heating)گرمایشی

و سطح  5تا  1سرعت های در بخش های سرمایش و گرمایش، مقادیر موردنظر برای 

میزان فاصله ی دمایی با مقدار دمای مرجع برای   دوم قابل تعیین است. این مقادیر

را مشخص می کنند. مقادیر این   فعال یا غیر فعال سازی عملگرها و سرعت های فن 
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درجه سانتی   1/0درجه و با دقت    3تا    2/0درجه، بین    1پارامترها با مقدار پیش فرض  

 گراد قابل تنظیم هستند.

   در بخش مقادیر هیسترزیسعملکردهای 

 شرح داده شده است.  10شکل و  2شکل ، 1شکل و در  4 صفحهدر   هاهیسترزیس

  عملکرد این عملگر ، و در صورت قابلیت استفاده از عملگر دوم در بعضی از دستگاه ها

. در وضعیت سرمایشی، دمای  کنترل می شود  متغیر سطح دوم این بخش،با استفاده از  

 - REFو در وضعیت گرمایشی  "REF + Cooling Level 2 "مرجع برای عملگر دوم 

Heating Level 2"" (15شکل و  14 لشکمی باشد .) 

 

 سطحی برای وضعیت های سرمایشی و گرمایشی  2عملکرد  - 14 لشک
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عملکرد حالت خودکار) به  مشخص کننده فاصله  (  Auto DeadBandپارامتر مربوط 

استفاده در حالت   برای تغییر خودکار وضعیت های سرمایشی و    Autoدمایی مورد 

درجه سانتی  1درجه و با دقت  4تا  1برای این پارامتر مقادیری بین  گرمایشی ست.

 قابل تعریف است. درجه( 2)با مقدار پیش فرض گراد

 

 ( Minimum Times)زمان هاحداقل 

روشن) زمان  حداقل  تعیین  برای  پارامترهایی  خاموش  Minimum ONشامل  یا   )

نیز حداقل  Minimum OFFماندن) در وضعیت سرمایشی و گرمایشی و  عملگرها   )

  ( است.Fan Stepsزمان روشن ماندن هر سرعت)

و   مرجع  دمای  سریع  نوسانات  برابر  در  فن  و  عملگرها  از  حفاظت  برای  مقادیر  این 

 خروجی ها)روشن و خاموش شدن ممتد( تعیین می شوند. 

 Minimumدر بخش حداقل زمان های مربوط به روشن و خاموش ماندن عملگرها)

ON/OFFدوم سطح  عملگرهای  برای  توانند  می  مقادیر  هیسترزیس  بخش  )(، 

تعیین    (24صفحه    (Hysteresis)ها نیز  گرمایشی  و  سرمایشی  وضعیت  شوند.  در 

تا    10مقادیری بین  همچنین کلیه مقادیر این بخش می توانند غیر فعال شده و یا  

ثانیه برای تمامی دستگاه ها به غیر از داکت   10)با مقدار پیش فرض  ثانیه را    300

 . شامل شوند(، ثانیه دارد 60اسپیلت که مقدار پیش فرض 

از    (Fan Stepsحداقل زمان روشن ماندن هر سرعت) یک  مقدار زمانی ست که هر 

از تغییرات سرعت های فن روشن می مانند برای جلوگیری  پارامتر و قابلیت،  این   .
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ثانیه    80تا    1می توان بین  سریع سرعت فن استفاده می شود. مقادیر این بخش را  

 . تعیین نمودثانیه(  5)با مقدار پیش فرض 

 

 ( Delays)تاخیرها

بخش  در   عملگرها)زماناین  شدن  فعال  و  دستور  بین  تاخیر  و Valve ONهای   )

نیز زمان  (FAN ONفن) دستور و غیرفعال شدن عملگرها)و   Valveهای تاخیر بین 

OFF(فن و   )FAN OFF  در می   وضعیت(  مشخص  گرمایشی  و  سرمایشی  های 

   )بخششود

 (.5 صفحه ،تاخیرها

ثانیه    10و با دقت  ثانیه    300تا    10مقادیر این بخش می توانند غیرفعال شده و یا بین  

. مقادیر پیش فرض این بخش متفاوت بوده و مطابق وارد ذکر شده در تنظیم شوند

 می باشد.  22صفحه    پارامترها، مقادیر قابل انتخاب و پیش فرض ها  - 1جدول  جدول  

 

 ( Scenariosسناریوها)

( انجام می شود. این  18، صفحه سناریوهادر این بخش تنظیمات مربوط به سناریوها)

(، دمای  Turbo OFF Time)Turboزمان فعالیت سناریوی تنظیمات شامل تنظیمات 

و   Turbo(Turbo SetPoint) یسناریومرجع در وضعیت سرمایشی و گرمایشی برای 

کهستا  Economy(Economy SetPoint )سناریوی   است  ذکر  به  لازم  سناریو   . 

Sleep .شامل تنظیمات نمی شود 
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دمای  همچنین  دقیقه باشد.    30تا    15می تواند بین    Turboزمان فعالیت سناریوی  

به ترتیب می تواند با مقادیر   Turboمرجع برای وضعیت سرمایشی و گرمایشی سناریو  

و   29تا   22با مقادیر  Economyدرجه و برای سناریو  35تا  28درجه و  23تا  16

 درجه سانتی گراد تنظیم شود.  24تا  17

 

 ( Protections)حفاظت ها

( Frost Protectionسه نوع حفاظت در قالب حفاظت در برابر یخ زدگی)در این بخش  

 ( قابل تنظیم است. OverHeat Limitو محدودیت اضافه دما)

به صورت پیش فرض غیرفعال است. با فعال شدن آن و در   حفاظت در برابر یخ زدگی

هنگام خاموش بودن دستگاه و در صورتی که دمای محیط به پایین تر از دمای مرجع  

درجه سانتی گراد با مقدار   21تعیین شده در این بخش برسد)با مقداری بین صفر تا 

شوند تا از سرمای روشن می  1درجه(، عملگر گرمایش و فن روی سرعت    4پیش فرض  

 بیش از حد محیط جلوگیری شود.

در صورتی که دستگاه انتخاب شده قابلیت راه اندازی فن را نداشته باشد، تنها عملگر  

 شود.گرمایشی فعال می

 تعیین محدودیت اضافه دما دروضعیت های سرمایشی و گرمایشی قابل تعریف است.

در حالت سرمایشیبا فعال شدن   دما  اضافه  خاموش بودن و  صورت  در    ،محدودیت 

و در صورتی که دمای محیط بیش از حد تنظیم شده    وضعیت سرمایشی  فعال بودن
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فن و عملگرهای سرمایشی را تا زمان بازگشت  ،پارامتر افزایش یابد، ترموستاتاین در 

 دمای محیط به پایین تر از حد تعیین شده فعال می کند. 

فعال محدودیت اضافه دما در حالت گرمایشی، در صورت روشن بودن و با فعال شدن 

شده در   وضعیت گرمایشی و در صورتی که دمای سنسور خارجی از حد تنظیم بودن

دمای این   بازگشت  را تا زمان  عملگرهای گرمایشی  یابد، ترموستات  افزایش  پارامتر 

 محیط به پایین تر از حد تعیین شده غیرفعال می کند.

این محدودیت تنها در صورت اتصال و عملکرد درست سنسور خارجی متصل به بخش  

، سنسور خاکپشت دستگاه، عمل می کند. به علاوه این عملکرد، عموما به عنوان  

 در دستگاه های گرمایش از کف، استفاده می شود. 

 

 ( Calibrations)ها کالیبراسیون
پارامترهایی   این بخش  داخلی یا  Calibrationبرای حذف خطا)در  در سنسورهای   )

دارند  خارجی دستگاه اعداد مثبت و منفی وجود  پارامتر می توانند  دو  این  . مقادیر 

 (. Offsetجهت جمع با مقدار اندازه گیری شده جهت حذف خطا باشند)

اعدادی بین   با  پیش فرض صفر، می توانند  با مقدار  دو پارامتر  درجه    6+تا    6-این 

 درجه( تنظیم شوند.  1/0سانتی گراد)با دقت 
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 ( Other Settingsسایر تنظیمات)

در این بخش تنظیماتی خراج از دایره تنظیمات اصلی و ضروری دستگاه گنجانده شده  

 است.

 

 ( Always FAN ONه روشن)میشفن ه

برای    "روشن نگه داشتن چرخش فن"این بخش برای فعال/غیرفعال سازی عملکرد  

وضعیت سرمایشی و گرمایشی استفاده می شود. در واقع با فعال کردن این پارامترها،  

چرخش فن، حتی در صورت عبور دمای محیط از دمای مرجع، متوقف نمی گردد و  

 روی حداقل سرعت ممکن باقی می ماند.

 

 ( PowerOn State)وضعیت پیش فرض

تنظیم کننده وضعیت پیش فرض ترموستات بعد از اتصال برق است. در این بخش  

آخرین   با  یا  و  خاموش  صورت  به  دستگاه  که  نمود  تعیین  توان  می  پارامتر  این 

 وضعیت)خاموش یا روشن( روشن شود. 

 

 ( Heater logic)منطق عملکرد خروجی گرمایش

عملکردی معکوس دارند)در صورت دریافت فرمان، به جای  برخی از شیرهای برقی،  

شوند می  بسته  شدن،  پارامترNO/NCباز  این  سازی  فعال  با  خروجی ،  (.  فرمان 

 .(NOشود)( به صورت معکوس اعمال میOUT5گرمایش)
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 (Access Limitتعیین سطح دسترسی)

 سطح تنظیم می شود. 4در این بخش سطح دسترسی کاربر در 

( است که کاربر می تواند کلیه وضعیت Full Controlبرای دسترسی کامل)سطح اول 

 ها، حالات و تنظیمات را تغییر دهد.  

( است که در Settings Lockسطح دوم برای محدودیت در ورود به منوی تنظیمات)

برای کاربر    و تغییر پارامترهامنوی تنظیمات   به غیر از ورود بهکلیه تغییرات  این سطح  

 . مجاز است

است دمای مرجع  در تنظیم  این سطح   .(Set Refrence)سطح سوم محدودیت  در 

 کاربر تنها می تواند دمای مرجه را تغییر داده و یا دستگاه را خاموش و روشن کند. 

( کاربر تنها می تواند دستگاه را خاموش و روشن کند  Only On/Offدر سطح چهارم)

 کاربر مجاز نیست. و هیچ تغییر یا تنظیم دیگری برای 

، باید حتما 4تا  2برای تغییر سطح دسترسی، در صورت تنظیم دستگاه روی سطوح 

( تعیین شود. در 10، صفحه ترکیب های قابل اتصالاز ابتدا راه اندازی و نوع دستگاه)

ارتقاء خواهد یافت. در واقع با این کار، تنظیم  1این صورت سطح دسترسی به سطح 

 ( برقرار خواهد شد.Factory Restoreپیش فرض)

 

 ( Displayصفحه نمایش)

 مربوط به صفحه ترموستات قابل انجام است.در این بخش تنظیمات 
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 ( شدت نور صفحه قابل تنظیم است.Brightnessدر بخش نور صفحه)

( نور  کاهش  بخش  نور  Dimmingدر  میزان  از  نور  افت  جهت  لازم  زمان   )

 درصد، قابل تعیین است.  25( به میزان Brightnessصفحه)

( زمان لازم جهت خاموش شدن صفحه، Display Offدر بخش خاموش شدن صفحه)

 قابل تعیین است.

 ، شدت صدای عمکرد دستگاه قابل تعریف است.Buzzer Soundدر بخش 

زمان لازم جهت قفل شدن صفحه قابل تعریف  (Keypad Lockقفل صفحه)در بخش 

 ثانیه تعریف شود.   300تا    10است. این مقدار می تواند غیر فعال شده و یا بین مقادیر  

 

 (Reference Select)دمای محیط  گیری¬مرجع اندازه

این بخش اندازهمی  در  را  توان سنسور  دما  داخلی،    از بین گزینه هایگیری  سنسور 

دو   این  میانگین  یا  و  خارجی  نمودسنسور  سنسور انتخاب  فرض،  پیش  صورت  )به 

 داخلی(. 

باشد)در   نداشته  درستی  عملکرد  یا  و  نباشد  متصل  خارجی  سنسور  که  صورتی  در 

داخلی   سنسور  از  خودکار،  صورت  به  دستگاه  داخلی(،  سنسور  انتخاب  عدم  صورت 

 استفاده می کند.
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 (Drain Pump)تنظیمات پمپ تخلیه

این بخش مخصوص دستگاه های سرمایشی تبخیری)کولرهای آبی یا هواسازها( ست 

 Change Water Everyکه تنظیمات آن شامل زمان دوره ای فعال شدن پمپ تخلیه)

پمپ تخلیه در زمان   ماندنساعت(، زمان روشن  300تا  10مقادیر بین غیرفعال و  -

دقیقه( و فرمان فعال شدن  8تا  2مقادیر بین  - Change Water Timeفعال سازی)

 ( است.Change Water Nowپمپ تخلیه در لحظه)

 

 ( Firmware Versionنسخه نرم افزار)

 شده است. مشخصات نسخه دستگاه ذکر اطلاعات و در این بخش  

 

 تایمر خاموش کننده 
کلید تایمر رو دستگاه  خاموش شدن ترموستات به صورت برنامه ریزی شده، از طریق 

امکان پذیر است.   (Wi-Fi)کنترل از راه دور یا  دستگاهو یا از طریق کانال های ارتباطی  

 استفاده از هر یک از این روش ها موجب تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه می شود. 

استفاده از کلید تایمر روی ترموستات و نیز کلیدهای جهت موجب انتخاب زمان مورد 

 ساعت می شود. 24دقیقه تا  5( و Neverنظر از بین گزینه های غیرفعال)
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 ساعت  میتنظ با کننده خاموش  مری تا کردن فعال - - 16شکل 

ظاهر می  در سمت چپ دمای مرجع  با فعال شدن تایمر خاموش کننده، علامت آن  

، زمان باقی مانده تا خاموش Timerبا فعال بودن تایمر، با ورود مجدد به منوی  شود.

 شدن آن نمایش داده می شود. 
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 مدل های مختلف  عملکرد 
ترکیب متفاوت از    20راه اندازی توانایی کنترل و   S530 مدل ترموستات دیجیتال

با انجام محاسبات لازم جهت کنترل دما، فرامین دستگاه های تهویه مطبوع را داشته و  

کمپرسور، پکیج و    شروع یا توقف چرخش، افزایش و یا کاهش سرعت، قطع یا وصل

  را روی خروجی اعمال می کند. شیرهای برقی یا

 .بررسی می شوند ترکیب 20این عملکرد، سیم بندی، تنظیمات و ... در این بخش،  

 

 5عملکرد خروجی شماره 
از عملگرها را    یع یوس  فیشده است تا ط  یطراح  یبه گونه ا  S530مدل    ترموستات

انواع  این دستگاه ها می توانند شامل انواع عملگرهای گرمایشی نظیر  .  دینما  یراه انداز

.. و یا انواع عملگرهای سرمایشی نظیر  از کف و .  شیآب گرم، موتورخانه، گرما  جیپک

 پمپ تخلیه باشد.

شامل  OUT5دستگاه)  5شماره    یخروج سوئ  2از    هیپا  2(  ا  چیسر    ی رله 

(.  Contactو به صورت اتصال است) زولهی(، بدون ولتاژ، اOUT5Bو  OUT5A)یخروج

یی  به انواع دستگاه ها مستقیم  اتصال   ینداشته و برا  یولتاژ  چ یه  هیپا 2  نیدر واقع ا 

کاربرد دارد. به علاوه در صورتی   د، نکن یبا اتصال و بدون ولتاژ فعال شده و عمل م که 

ولتاژ  ای از مشترک)برگشت ف هیپا ایولتاژ  کیاستفاده از که دستگاه مورد نظر نیاز به 

مشترک به ولتاژ مشترک    هیبه عنوان پا  OUT5B  هیولت( داشته باشد، لازم است پا  24
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این عمل می    استفاده شود.پایه فرمان عملگر  به عنوان    OUT5A  هیمتصل شده و پا

 تواند در فرآیند اتصال و سیم بندی عملگر سرمایشی یا گرمایشی انجام گیرد. 

از جمله دستگاه هایی که باید به صورت مستقیم و بدون استفاده از  

شماره   خروجی  های  پایه  و  شده  اندازی  راه  خارجی،  ولتاژ    5هیچ 

(OUT5A    وOUT5B)    به صورت مستقیم به آن متصل شود، پکیچ آب

پایه    2فرمان گرمایش، اتصال بین    اجرایگرم است. در این دستگاه، با  

 برقرار شده و فرآیند گرمایش پکیج فعال می شود.  5خروجی شماره  

تنها   ،فعال سازی عملگربه استفاده از فاز در  ازیناستفاده از عملگرهایی که صورت  در

ه  ( در ترموستات متصل نمودLineفاز)  هی( را به پا OUT5Bاتصال مشترک)  هیپا  ستیکاف

از جمله این دستگاه ها    پایه فرمان عملگر استفاده نمود.به عنوان   OUT5A  هیپا و از  

 می توان به انواع پمپ ها نظیر پمپ تخلیه اشاره نمود. 

 

در ادامه این بخش، با توجه به دستگاه و مدل انتخاب شده، هر یک از این سیم بندی  

 ها در یک جدول آورده شده است.  

لازم به ذکر است که در صورت منطبق نبودن نوع دستگاه انتخابی با مدل ذکر شده  

و یا استفاده از یک نوع عملگر خاص، عملیات نصب باید توسط شخص ماهر و یا با  

   تماس و مشورت پشتیبانی انجام گیرد تا به دستگاه آسیب نرسد.
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 بدون شیر برقی  تک سرعتهفن کوئل 
( فن توسط ترموستات، دمای محیط ON/OFFخاموش و روشن شدن) بادر این نوع، 

 کنترل شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی در اختیار ترموستات نیست. 

و    AUTO  ،DRYحالت های کاری  ، Always FAN On،  به علاوه گزینه تنظیم سرعت

FAN  کلیه زمان های مربوط به عملگرها)تاخیر ها و حداقل زمان هاو-Delays and 

Minimum Times).از دسترس خارج می شوند  

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

 فن - - - - -
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 ( Pipe 2شیر برقی) یکبا  تک سرعتهفن کوئل 
( فن توسط ترموستات، دمای محیط ON/OFFخاموش و روشن شدن) بادر این نوع، 

، به صورت مشترک توسط یک  کنترل شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی

 .  شیر برقی انجام می شود

و  AUTO ،DRYحالت های کاری و  Always FAN Onبه علاوه گزینه تنظیم سرعت، 

FAN  .از دسترس خارج می شوند 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

- - 

فرمان 

سرمایش/ 

 گرمایش

 فن - -
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 ( Pipe 4با دو شیر برقی) تک سرعتهفن کوئل 
( فن توسط ترموستات، دمای محیط ON/OFFدر این نوع، با خاموش و روشن شدن)

برقی   استفاده از دو شیر  با  عملگرهای سرمایشی و گرمایشی،  کنترل شده و کنترل 

 انجام می شود.  

از   FANو  DRYحالت های کاری و  Always FAN Onبه علاوه گزینه تنظیم سرعت، 

 دسترس خارج می شوند. 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش

فرمان 

 سرمایش 
 فن - -
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 فن کوئل سه سرعته بدون شیر برقی 
توسط ترموستات،  سرعت(  3)در این نوع، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن

 انجام شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی در اختیار ترموستات نیست.  

کلیه زمان های مربوط به عملگرها)تاخیر و  DRY و AUTO کاری های به علاوه حالت

 از دسترس خارج می شوند. (Delays and Minimum Times-ها و حداقل زمان ها

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

- - - 
 1دور 

 )کند( 
 2دور 

دور 

 )تند(3
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 ( Pipe 2شیر برقی) یکفن کوئل سه سرعته با 
سرعت( توسط ترموستات،  3در این نوع، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

انجام شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی، به صورت مشترک توسط یک  

 شیر برقی انجام می شود.  

 از دسترس خارج می شوند.   DRYو  AUTOبه علاوه حالت های کاری 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

- - 

فرمان  
سرمایش/ 

 گرمایش

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(

 

  



 

ه   42 | ح ف  ص

 ( Pipe 4فن کوئل سه سرعته با دو شیر برقی)
سرعت( توسط ترموستات،  3در این نوع، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

انجام شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی، با استفاده از دو شیر برقی انجام  

 می شود. 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش

فرمان 

 سرمایش 

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(
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 ( Pipe 2شیر برقی) یکفن کوئل چهار سرعته با 
سرعت( توسط ترموستات،  4در این نوع، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

انجام شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی، به صورت مشترک توسط یک  

 شیر برقی انجام می شود.  

 از دسترس خارج می شوند.   DRYو  AUTOبه علاوه حالت های کاری 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

سرمایش/ 

 گرمایش

 1دور 

 )کند( 
 3دور  2دور 

 4دور 

 )تند(
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 فن کوئل پنج سرعته بدون شیر برقی 
سرعت( توسط ترموستات،  5در این نوع، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

 انجام شده و کنترل عملگرهای سرمایشی و گرمایشی در اختیار ترموستات نیست.  

کلیه زمان های مربوط به عملگرها)تاخیر و  DRYو  AUTOبه علاوه حالت های کاری 

 از دسترس خارج می شوند.  (Delays and Minimum Times-ها و حداقل زمان ها

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

 1دور 

 )کند( 
 4دور  3دور  2دور 

  5دور 

 )تند(
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 تک سرعتهداکت اسپیلت 
شدن) روشن  و  خاموش  با  محیط،  دمای  نوع،  این  و  ON/OFFدر  فن  کنترل  نیز  ( 

 می شود.  تنظیمو گرمایشی توسط ترموستات،  )کمپرسور(عملگرهای سرمایشی

از دسترس خارج    FANو حالت کاری    Always FAN Onبه علاوه گزینه تنظیم سرعت،  

 می شوند.

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش

فرمان 

 سرمایش 
 فن - -
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 ( Level 2سطحی) 2 تک سرعتهداکت اسپیلت 
( فن و کنترل عملگرهای ON/OFFدر این نوع، دمای محیط، با خاموش و روشن شدن)

می شود. با این تفاوت که   تنظیمو گرمایشی توسط ترموستات،  )کمپرسور(سرمایشی

  عملگر برای هر کدام از عملگرهای سرمایشی و گرمایشی فعال می شود. 2

-)برای سرمایش یا گرمایش1عملگر اول با توجه به دمای مرجع و هیسترزیس شماره  

C1  یاH1 .عمل می کند ) 

 

 گرمایشی سرمایشی و سطحی برای وضعیت های  2عملکرد  -15شکل 



 

ه  ح ف  47  |ص

دمای مرجع   با  یک متغییر که تعیین کننده فاصله دمایی  از  استفاده  با  دوم  عملگر 

است، عمل می کند. مقدار این متغییر در منوی تنظیمات و به صورت جداگانه برای  

سرمایشی) گرمایشی)Cooling Level 2وضعیت  و   )Heating Level 2 می تعیین   )

 (.  15شکل شود)

و در   "REF+Cooling Level 2 "در وضعیت سرمایشی، دمای مرجع برای عملگر دوم 

 می باشد. ""REF-Heating Level 2 وضعیت گرمایشی

از دسترس خارج    FANو حالت کاری    Always FAN Onبه علاوه گزینه تنظیم سرعت،  

 می شوند.

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش

1 

فرمان 

سرمایش 

1 

فرمان 

گرمایش 

2 

فرمان 

سرمایش  

2 

 فن
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 داکت اسپیلت سه سرعته
با   محیط،  دمای  نوع،  این  فن)در  چرخش  سرعت  کنترل    3کنترل  نیز  و  سرعت( 

 عملگرهای سرمایشی)کمپرسور( و گرمایشی توسط ترموستات، تنظیم می شود.

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش

فرمان 

 سرمایش 

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(
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 گرمایشی( گرمایش از کف )تنها 
با  این نوع تنها شامل وضعیت گرمایشی بوده و در آن فن وجود ندارد. دمای محیط با 

 ( گرمایش توسط ترموستات، کنترل می شود. ON/OFFفعال و غیرفعال شدن)

و کلیه حالت های کاری از دسترس   Always FAN Onبه علاوه گزینه تنظیم سرعت، 

 خارج می شوند و دستگاه فقط در حالت گرمایش کار می کند. 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش
- - - - 
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 )تنها گرمایشی(  (Level 2سطحی) 2گرمایش از کف 
این نوع تنها شامل وضعیت گرمایشی بوده و در آن فن وجود ندارد. دمای محیط با  

غیرفعال شدن) دو عملگر گرمایش توسط ترموستات، کنترل می  ON/OFFفعال و   )

 شود. 

-)برای سرمایش یا گرمایش1عملگر اول با توجه به دمای مرجع و هیسترزیس شماره  

C1  یاH1 .عمل می کند ) 

( که تعیین کننده فاصله دمایی  Heating Level 2استفاده از یک متغییر)عملگر دوم با  

است مرجع  دمای  شماره    همینطور  و  با  می  (  H1-)گرمایش1هیسترزیس  عمل 

   .مقدار این متغییر در منوی تنظیمات تعیین می شود (.16شکل )کند

 می باشد. ""REF-Heating Level 2 مقداری معادل دمای مرجع برای عملگر دوم

 

 سطحی برای وضعیت گرمایشی  2عملکرد  -16شکل 

سرعت،   تنظیم  گزینه  نوع  این  از    Always FAN Onدر  کاری  های  حالت  کلیه  و 

 دسترس خارج می شوند و دستگاه فقط در حالت گرمایش کار می کند. 
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 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 1 گرمایش
- 

فرمان 

 2 گرمایش
- - 

 

 پکیج آب گرم )تنها گرمایشی( 
با    دمای محیط  ندارد.فن وجود    تنها شامل وضعیت گرمایشی بوده و در آن  نوعاین  

( پروسه گرمایشی پکیج توسط ترموستات، از طریق ON/OFFفعال و غیرفعال شدن)

شماره   )5خروجی  ایزوله  اتصال  یک  خروجی  این  شود.  می  کنترل   ،Isolated 

Contact گردد( است که به ورودی ترموستات پکیج متصل می . 

و کلیه حالت های کاری از دسترس   Always FAN Onبه علاوه گزینه تنظیم سرعت، 

 خارج می شوند. 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

فرمان 

 1پکیج 

فرمان 

 2پکیج 
- - - - 
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برقی)سرمایش(   شیر  بدون  سرعته  سه  کوئل  +  فن 

 گرمایش از کف)گرمایشی( 
دستگاه   یک  نوع،  سرمایشی  این  و  گرمایشی  های  وضعیت  در  که  ست  ترکیبی 

 عملکردهای متفاوتی دارد. 

سرعت( توسط    3در وضعیت سرمایشی، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

 ترموستات، انجام شده و کنترل عملگر سرمایشی در اختیار ترموستات نیست. 

گرمایشی وضعیت  غیرفعال  در  و  فعال  با  محیط  دمای  و  نداشته  وجود  فن   ،

 (، کنترل می شود.  5( گرمایش توسط ترموستات)خروجی شماره ON/OFFشدن)

زمان  در دسترس نیست. به علاوه در وضعیت سرمایشی   DRYحالت کاری  این نوعدر 

گرمایشی،  وضعیتدر  و های مربوط به عملگر سرمایشی)تاخیر ها و حداقل زمان ها(

زمان های مربوط به فن)تاخیر ها و حداقل  و  Always FAN Onگزینه تنظیم سرعت، 

 از دسترس خارج می شوند.زمان ها( 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش
- 

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(
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)سرمایش(   برقی  شیر  بدون  سرعته  سه  کوئل  +  فن 

 سطحی)گرمایشی(  2گرمایش از کف 
یک   نوع،  سرمایشی  این  و  گرمایشی  های  وضعیت  در  که  ست  ترکیبی  دستگاه 

 عملکردهای متفاوتی دارد. 

سرعت( توسط    3در وضعیت سرمایشی، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

 ترموستات، انجام شده و کنترل عملگر سرمایشی در اختیار ترموستات نیست. 

با   محیط  دمای  و  نداشته  وجود  فن  گرمایشی،  وضعیت  غیرفعال  در  و  فعال 

ترموستاتON/OFFشدن) توسط  گرمایش  در  (  و  توسط    2،  و    2خروجی)  2سطح 

 کنترل می شود. عملگر(

-)برای سرمایش یا گرمایش1عملگر اول با توجه به دمای مرجع و هیسترزیس شماره  

C1  یاH1 .عمل می کند ) 

 

 سطحی برای وضعیت گرمایشی  2عملکرد  -17شکل 
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( که تعیین کننده فاصله دمایی  Heating Level 2عملگر دوم با استفاده از یک متغییر)

همینطور و  است،  مرجع  دمای  شماره    با  می  H1-)گرمایش1هیسترزیس  عمل   )

 مقدار این متغییر در منوی تنظیمات، تعیین می شود. (. 17شکل کند)

و کلیه زمان های مربوط به عملگر   DRYو  AUTOدر این وضعیت، حالت های کاری 

(از دسترس  Delays and Minimum Times-سرمایشی)تاخیر ها و حداقل زمان ها

 خارج می شوند.  

در دسترس نیست. به علاوه در وضعیت سرمایشی زمان   DRYدر این نوع حالت کاری 

های مربوط به عملگر سرمایشی)تاخیر ها و حداقل زمان ها( و در وضعیت گرمایشی، 

و زمان های مربوط به فن)تاخیر ها و حداقل   Always FAN Onگزینه تنظیم سرعت، 

 زمان ها( از دسترس خارج می شوند.

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

فرمان 

 گرمایش

1 

فرمان 

 گرمایش

2 

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(
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 سرعته 2کولر آبی 
این نوع تنها شامل وضعیت سرمایشی بوده و دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش 

 سرعت( و پمپ آب)عملگر سرمایشی(توسط ترموستات، انجام می شود.   2فن)

 از دسترس خارج می شوند.  Heatingو  AUTO ،DRYبه علاوه حالت های کاری 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

- - 
فرمان 

 پمپ آب
- 

 1دور 

 )کند( 

  2دور 

 )تند(
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کولر آبی دو سرعته با پمپ تخلیه آب)سرمایشی( + پکیج  

 آب گرم)گرمایش(
سرمایشی   و  گرمایشی  های  وضعیت  در  که  ست  ترکیبی  دستگاه  یک  نوع،  این 

 عملکردهای متفاوتی دارد. 

سرعت( و پمپ   2در وضعیت سرمایشی، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

همچنین کنترل پمپ تخلیه  آب)عملگر سرمایشی(توسط ترموستات، انجام می شود.

 نیز وجود دارد. 

شدن) غیرفعال  و  فعال  با  محیط  دمای  گرمایشی،  وضعیت  پروسه ON/OFFدر   )

، کنترل می شود. این  5گرمایشی پکیج توسط ترموستات، از طریق خروجی شماره  

( است که به ورودی ترموستات پکیج Isolated Contactخروجی یک اتصال ایزوله )

در دسترس نیست. به علاوه در وضعیت    DRYدر این نوع، حالت کاری    متصل می گردد.

و زمان های مربوط به فن)تاخیر    Always FAN Onگرمایشی، گزینه تنظیم سرعت،  

 ها و حداقل زمان ها( از دسترس خارج می شوند. 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

فرمان 

 1پکیج 

فرمان 

 2پکیج 

فرمان 

 پمپ آب

فرمان 

پمپ 

 تخلیه 

 1دور 

 )کند( 

  2دور 

 )تند(
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 هواساز سه سرعته )سرمایش/ گرمایش( با پمپ تخلیه آب 
کنترل سرعت چرخش با وضعیت های گرمایشی و سرمایشی ترموستات در این نوع،  

 دمای محیط را تنظیم می کند.سرعت(،  3فن)

در و پمپ تخلیه تنها تفاوت عملکرد ترموستات در این دو وضعیت، کنترل پمپ آب 

 گرمایشی ست.در وضعیت  یعملگرهیچ وضعیت سرمایشی و عدم کنترل 

در دسترس نیست. به علاوه در وضعیت گرمایشی، زمان   DRYدر این نوع، حالت کاری  

 های مربوط به فن)تاخیر ها و حداقل زمان ها( از دسترس خارج می شوند.

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

اتصال به  
LINE 

پمپ فرمان 

 تخلیه 

فرمان 

 پمپ آب

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(
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  + )سرمایش(  سرعته  سه  آب  فرمان  هواساز  پکیج 

 گرم)گرمایش(
سرعت( و کنترل عملگرهای   3در این نوع، دمای محیط، با کنترل سرعت چرخش فن)

 سرمایشی و گرمایشی توسط ترموستات، انجام می شود.  

در  وضعیت سرمایشیدر   پمپ آب و  به  به  ل، عموضعیت گرمایشی، عملگر  المان  گر 

 متصل می شود. گرمایشی

 در دسترس نیست. DRYدر این نوع، حالت کاری 

 سیم بندی :

OUT5B OUT5A OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

فرمان 

 1پکیج 

فرمان 

 2پکیج 

فرمان 

 پمپ آب

 1دور 

 )کند( 
 2دور 

  3دور 

 )تند(

 


